Blasrohrschiessen im DSB
Materialkunde Blasrohr & Pfeile

Empfehlungen aus der Praxis

fur Einsteiger *100 - 130 cm
fur Fortgeschrittene 130 -170 cm

Blasrohr Innendurchmesser
7-10 Jahre / Personen mit ,Handicap” 10 mm
Jugend / Damen / Senioren / Herren 14 mm

Herren ,Top Fit" 16 mm

1I0mm/14&16mm >80mm/115-170 mm

Pfeilgewicht
Bei ,schwacher Puste" leichte Pfeile nutzen

*Mindestiange (hochstens fur 7 Jahrige geeignet)

Blasrohrschiessen im DSB

Materialkunde Blasrohr

Qualitatsmerkmale / wichtig zu wissen

Wandungsdicke >= 1,5 mm / Rohrenden mussen gratfrei sein.
Hoheres Gewicht des Blasrohres wirkt sich positiv aus.
Durchhang Markierung hinter Mundstick anbringen.

Passform Mundstick / Inhalationsschutz bei 10mm notwendig.
Mindungsschutz / Kompensator.

Handstutze / Haltegriff(stick) fixieren.

Transport nur in Tasche.

Lagerung liegend ohne Anbauteile oder hangend.
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Materialkunde Pfeile

Qualitatsmerkmale / wichtig zu wissen

Pfeile mussen immer an Blasrohre angepasst werden!
Konenfarbe sollte gut sichtbar auf der Scheibe sein.
Rundlaufend / gleiche Lange / gleiches Gewicht.
Pfeilgewicht gering halten / FOC (Schwerpunkt).
Pfeile nach jeder Passe (6 Pfeile) trocknen.
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Blasrohrschiessen im DSB

Materialkunde Zubehor

Sinnvolle Ausstattung / Zubehor...
Scheibe / eventuell Scheibenstander.
Auflagen (Papierscheibe) / Nagel.
Pfeilkocher.

Blasrohrstander.

Putzschnur mit Aufwickelschuh.
Blasrohr- Tasche / Kécher / Koffer.
Lagerungsschiene(n).

PfeilausstoBer (>= Blasrohridnge).
Desinfektionsmittel.

——

PFEILANPASSUNG

Vor dem erstmaligen
benutzen der Pfeile, muss
getestet werden ob diese sich

chne Wiederstand ins Rohr Ist der Pfeil zu groR, so muss der Durch das Anschleifen

schieben lassen. Konus Durchmesser durch ein verfarbt sich das
Anschleifen mittels Schleifpapier Material etwas ins
reduziert werden. hellere, Das lose

Material kann vorsichtig
mit dem Fingernagel
entfernt werden.




Blasrohrschiessen im DSB

Sportordnung
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Anbauteile wie Grifle, Kompensatoren und Laulgewichte sind erfaubt, sofern diese

keine Markierungen und/oder Tede besitzen, welche als Visierung benutzt werden

kdnnen. Alle Anbautelle mussen zentrisch (rund) um das Rohr gehen,

Laufgewichte durfen nur auf den vorderen 20 cm angebracht werden.

Griffe durfen keine Fingemillen oder Shnliches aufweisen. Sie durfen max. den doppelten
Durchmesser des Rohres haben. Ein am 8lasrobr befestigtes, senkrecht nach unten zeigendes

Gnffstuck, darf in der Lange nicht langer als die Mandfiache sein und darf keine
Fingermuiden aufweisen. Dewe Verwendung enes montierten Pistolengriffes ist verboten
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12.1 Wettkampfklassen

Klassenbazeichnun Altersbareich Klassannummes Entfernun
Schdler 11T mannl, 07 - 10 Jahre 24 5m
Schiler 111 weibl, 07 - 10 Jahre 25 Sm
Schiler 11 ménnl. 11 - 12 Jehre 22 7m
Schiler 11 weibl, 11 - 12 Jehre 23 7m

Entellung der Wettkampfidassen fur Kugelh/Target Sprint-"Sommerbiathlonwettbewerbe

Hasserbepschrung Aheribherech Kassennemmes m

Shuder manrict s M latve J T
Scnuber wesbich + M latve N -
hgend mannbch 15 - % latve Ly 7m
} 4 }

hgend weldch 15 - % llve k] Tm
hurscren Il mannich 17 - I8 lntwe o im
Jursoren i welskch 17 - 18 Jatve a3 7m
| ! )

burscren | marnich 19 - 20 latww &0 Ten
burscren | wanbie® 9 20 latve & 7m
Heren | 21 - 40 jabve 10 e
| ! ) 7m
Darvan | 21 40 latve 1"

| 4 + 1 M
Herren 1 41 - 50 latve 12

| + 4 T
Daren 41 50 latve 13

| ' ) 7m
Heren M 51 - &0 Rive 14

‘ " - 4 . T
‘n‘n‘mll .'n1'£lklfl" .l'. | 7m
Hemren IV z 61 latve 16 7

Darren IV 2 61 latvw 1" 7m



Blasrohrschiessen im DSB

Sportordnung

Erlaubte Anbauteile

» Mundstuck ‘ ~

» Kompensator / Gewicht : N

» Mundungsschutz s~ §

» Griffpolster / Griff ‘ 1
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Sportordnung

Verbotene Anbauteile

» Jegliche Zielhilfen am Blasrohr 4 ‘
» Jegliche Pfeilhalter am Blasrohr -#

» Jegliche Formagriffe
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Sportordnung

12.7 Pfeile
Ein Pfeil besteht aus einem Schaft mit einer Spitze, Konus und eventueller Bemalung.
Der maximale Durchmesser eines Pfeilschafts inklusive Spitze darf 4 mm nicht
uberschreiten.

Wenn sich 2 Auflagen auf einer Scheibe befinden milssen diese gekennzeichnet sein

(2.B. Farbringe auf dem Konus) um Kreuzschisse zu erkennen. Alle in einer Passe

verwendeten Pfeile mussen identisch sein, d. h. sie mussen in Linge, Konus, Spitzen,

Farbe und Bemalung ubereinstimmen,

Elektrisch/elektronisch beleuchtete und lluminierende Pfeile sind nicht erlaubt.

Jeder Schutze hat genugend Pfeile mit sich zu fuhren.

Die Pfeile sind sicher in einem stabilén Behaltnis am Korper 2 tragen

(ACHTUNG: Verletzungsgefahr). \1.1
yot

vl

A
e’

Blasrohrschiessen im DSB

Sportordnung

Verbotene Pfeile

Spike Darts i —
T e, ——— ——
Stopselpfeile (Stun-Darts) - @a==gPp > e
Multi-Darts L ——
Soft-Darts (NERF) e

Helikopter-Darts .

Folien-Darts ———

Pfeile mit angespitztem Carbonschaft o



